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DATENBLATT: MT3210C4_D / 07-2011
Änderungen, etwaige Satz- und Druckfehler vorbehalten.

KOMPETENZ VERBINDET.

• VDE REG.-Nr. 6182

• cULus E214025

Technische Daten der approbierten Typen auf Anfrage.

W DATENBLATT: MULTIMODE-RELAIS MT

W SCHRACK-INFO
• 2/3polig 10 A, Gleich- und Wechsel-

spannungsspule
• 2 oder 3 Wechsler
• Kadmiumfreier Kontaktwerkstoff
• Gleich- und Wechselspannungsspule
• Mechanische Betriebsanzeige als Standard

• Elektrische Betriebsanzeige: optional
• Prüftastensystem: berührungssicher, Ver-

riegelung mit in der Kappe integriertem
Hebel, Betätigung der Prüftaste von vorne

• Universeller Einsatz im Anlagen- und
Maschinenbau

w ZULASSUNGEN

ISOLIERDATEN

Anfängliche Durschlagsfestigkeit

Zwischen geöffneten Kontakten 1500Vrms

Zwischen Kontakt und Spule 2500Vrms

Zwischen benachbarten Kontakten 2500Vrms

Abstand / Kriechstrom

Zwischen Kontakt und Spule ≥2,8/4mm

Zwischen benachbarten Kontakten ≥2,8/4mm

Werkstoffgruppe von Isolationsteilen IIIa

SONSTIGE DATEN

Umgebungstemperatur

DC-Spule -40 bis +60 °C

AC-Spule -40 bis +50 °C

Umweltschutzart (IEC 61810)       

Standart version RTI – Staubschutz

Vibrationsfestigkeit 

Schließer/Öffner Kontakt 5g/2g

Schockfestigkeit Beschädigung     

Schließer/Öffner Kontakt 50g/10g

Anschlussart Steckvorrichtung

Abdeck-Rückhaltung, Zieh/Druck-Kraft 100/100N

Gewicht 80g

Verpackungseinheit 25 Stk.

w TECHNISCHE DATEN – ALLGEMEIN
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KONTAKTBELASTBARKEIT 

Type Anschluss Last Zyklen

IEC 61810

MT22 DC-Spule Wechsler 10A, 250VAC, cosϕ=1, 35°C 100x103

MT22 AC-Spule Wechsler 10A, 250VAC, cosϕ=1, 35°C 20x103

MT32 DC-Spule Wechsler 10A, 250VAC, cosϕ=1, 35°C 100x103

MT32 AC-Spule Wechsler 10A, 250VAC, cosϕ=1, 35°C 20x103

MT2 Wechsler 10A, 250VAC, ohmsch, 40°C 30x103

MT2 Schließer/Öffner B300 40°C 6.000

MT2 Wechsler 4A, 25VAC, ohmsch, gegabelt, 40°C 30x103

MT3 Wechsler 10A, 250VAC, ohmsch, 40°C 30x103

UL 508

MT3 Schließer/öffner B300, 40°C 6.000

MT3 Wechsler 4A, 25VAC, ohmsch, gegabelt, 40°C 30x103

KONTAKTDATEN

Kontaktanzahl und Art 2 Wechsler oder 3 Wechsler 

Kontaktausführung Einfachkontakt

Nennspannung 240VAC

Max. Schaltspannung 400VAC

Nennstrom 10A 10A 4A

Begrenzter Einschaltstrom max 20ms 20A 20A 8A

Begrenzter Ausschaltstrom 10A 10A 4A

Max. Schaltleistung AC 2500 VA 2500 VA 500 VA

Kontaktwerkstoff AgNi 90/10 AgNi 90/10 vergoldet AgNi 90/10 vergoldet

Kontaktart Single Kontakt Single Kontakt Gegabelter Kontakt

Min. empfohlene Kontaktbelastung 12V bei 10mA 20mV bei 1mA 20mV bei 1mA

Anfänglicher Spannungsabfall 30mV bei 100mA/6VAC/1kHz

Schalthäufigkeit, mit/ohne Last 1200/6000h-1

Max. Ansprechzeit, DC-Spule 15ms

Max. Auslösezeit, DC-Spule 10ms

Max. Prellzeit, DC-Spule, Schließer/Öffner 4/5ms

Mechanissche Lebensdauer

DC-Spule 20x106 Arbeitsprozesse

AC-Spule 20x106 Arbeitsprozesse

w TECHNISCHE DATEN – KONTAKTE
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SPULEN-AUSFÜHRUNG, DC SPULE

Spulen-Code Bemessungsspannung Ansprechspannung Rückfallspannung Nennwiderstand Nennlast Spulen-

STD PD VDC VDC VDC Ω±10% leistung W

006 0A6 6 4,5 0,6 32 1,1

012 0B2 12 9,0 1,2 110 1,3

024 0C4 24 18,0 2,4 475 1,2

048 0E8 48 36,0 4,8 2000 1,2

060 0G0 60 45,0 6,0 2850 1,3

110 1B0 110 82,5 11,5 10000 1,2

220 2C0 220 165,0 22,0 40000 1,2

SPULEN-AUSFÜHRUNG, AC SPULE 50/60 Hz

Spulen-Code Bemessungsspannung Ansprechspannung Rückfallspannung Nennwiderstand Nennlast Spulen-

VAC 50/60 Hz VAC 50/60 Hz VAC Ω±10% leistung 50/60 Hz VA

6 6 4,8/5,1 2,4 5,3 2,29/1,98

12 12 9,6/10,2 4,8 24 2,19/1,86

24 24 19,2/20,4 9,6 86 2,26/1,95

48 48 38,4/40,8 19,2 345 2,28/1,97

60 60 48,0/51,0 24,0 544 2,27/1,96

115 115 92,0/97,8 46,0 2000 2,37/2,00

230 230 184,0/195,5 92,0 8300 2,32/1,96

SPULENDATEN

Spulen-Spannungsbereich DC-Spule 6...220 VDC

AC-Spule 6...230 VAC

Anwendungsbereich, IEC 61810 2

Spulen-Isoliersystem entsprechend UL Klasse 130 (B)

w TECHNISCHE DATEN – SPULEN
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S0296-A

w ABMESSUNGEN (mm)

Ansicht auf die Anschlüsse

+

+

+

+

w SCHALTBILDER
+

+

w TYPENSCHLÜSSEL
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KONTAKTE SPULE KONTAKTMAT. TYPE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

2 WECHSLER 10A, 8-POLIGER RUNDSOCKEL

2 Wechsler 12V DC AgNi 90/10 SREL-SL-2-UKE-M1-012G-10 9004840108552 MT221012

2 Wechsler 24V DC AgNi 90/10 SREL-SL-2-UKE-M1-024G-10 9004840108569 MT221024

2 Wechsler 48V DC AgNi 90/10 SREL-SL-2-UKE-M1-048G-10 9004840108576 MT221048

2 Wechsler 110V DC AgNi 90/10 SREL-SL-2-UKE-M1-110G-10 9004840108583 MT221110

2 Wechsler 220V DC AgNi 90/10 SREL-SL-2-UKE-M1-220G-10 9004840108590 MT221220

2 Wechsler, mit LED 24V DC AgNi 90/10 SREL-SL-2-UKE-M1-024G-10 9004840108606 MT223024

2 Wechsler 12V AC AgNi 90/10 SREL-SL-2-UKE-M1-012W-10 9004840108620 MT226012

2 Wechsler 24V AC AgNi 90/10 SREL-SL-2-UKE-M1-024W-10 9004840108637 MT226024

2 Wechsler 48V AC AgNi 90/10 SREL-SL-2-UKE-M1-048W-10 9004840108644 MT226048

2 Wechsler 115V AC AgNi 90/10 SREL-SL-2-UKE-M1-115W-10 9004840108668 MT226115

2 Wechsler 230V AC AgNi 90/10 SREL-SL-2-UKE-M1-230W-10 9004840108675 MT226230

2 Wechsler, mit LED 24V AC AgNi 90/10 SREL-SL-2-UKE-M1-024W-10 9004840108682 MT228024

2 Wechsler, mit LED 230V AC AgNi 90/10 SREL-SL-2-UKE-M1-230W-10 9004840108699 MT228230

3 WECHSLER 10A, 11-POLIGER RUNDSOCKEL

3 Wechsler 12V DC AgNi 90/10 SREL-SL-3-UKE-M1-012G-10 9004839088681 MT321012

3 Wechsler 24V DC AgNi 90/10 SREL-SL-3-UKE-M1-024G-10 9004840108743 MT321024

3 Wechsler 36V DC AgNi 90/10 SREL-SL-3-UKE-M1-036G-10 9004840119039 MT321036

3 Wechsler 48V DC AgNi 90/10 SREL-SL-3-UKE-M1-048G-10 9004840108750 MT321048

3 Wechsler 60V DC AgNi 90/10 SREL-SL-3-UKE-M1-060G-10 9004840108767 MT321060

3 Wechsler, mit Freilaufdiode 24V DC AgNi 90/10 SREL-SL-3-UKE-M1-024G-10 9004840108774 MT3210C4

3 Wechsler 110V DC AgNi 90/10 SREL-SL-3-UKE-M1-110G-10 9004840108781 MT321110

3 Wechsler 125V DC AgNi 90/10 SREL-SL-3-UKE-M1-125G-10 9004840209549 MT321125

3 Wechsler 220V DC AgNi 90/10 SREL-SL-3-UKE-M1-220G-10 9004840108842 MT321220

3 Wechsler, mit LED 12V DC AgNi 90/10 SREL-SL-3-UKE-M1-012G-10 9004840108859 MT323012

3 Wechsler, mit LED 24V DC AgNi 90/10 SREL-SL-3-UKE-M1-024G-10 9004840108866 MT323024

3 Wechsler, mit LED 48V DC AgNi 90/10 SREL-SL-3-UKE-M1-048G-10 9004840108873 MT323048

3 Wechsler, mit LED 60V DC AgNi 90/10 SREL-SL-3-UKE-M1-060G-10 9004840108880 MT323060

3 Wechsler, m. Freilaufdiode u. LED 24V DC AgNi 90/10 SREL-SL-3-UKE-M1-024G-10 9004840108897 MT3230C4

3 Wechsler, mit LED 110V DC AgNi 90/10 SREL-SL-3-UKE-M1-110G-10 9004840108903 MT323110

3 Wechsler, mit LED 220V DC AgNi 90/10 SREL-SL-3-UKE-M1-220G-10 9004839090585 MT323220

3 Wechsler 12V AC AgNi 90/10 SREL-SL-3-UKE-M1-012W-10 9004840108934 MT326012

3 Wechsler 24V AC AgNi 90/10 SREL-SL-3-UKE-M1-024W-10 9004840108941 MT326024

3 Wechsler 48V AC AgNi 90/10 SREL-SL-3-UKE-M1-048W-10 9004840108965 MT326048

3 Wechsler 60V AC AgNi 90/10 SREL-SL-3-UKE-M1-060W-10 9004840108972 MT326060

3 Wechsler 115V AC AgNi 90/10 SREL-SL-3-UKE-M1-115W-10 9004840108996 MT326115

3 Wechsler 230V AC AgNi 90/10 SREL-SL-3-UKE-M1-230W-10 9004840109009 MT326230

3 Wechsler, mit LED 24V AC AgNi 90/10 SREL-SL-3-UKE-M1-024W-10 9004839804748 MT328024

3 Wechsler, mit LED 115V AC AgNi 90/10 SREL-SL-3-UKE-M1-115W-10 9004840109023 MT328115

3 Wechsler, mit LED 230V AC AgNi 90/10 SREL-SL-3-UKE-M1-230W-10 9004840109030 MT328230

3 Wechsler 24V DC AgNi 90/10, htv SREL-SL-3-UKE-M1-024G-10 9004839088643 MT331024

3 Wechsler 110V DC AgNi 90/10, htv SREL-SL-3-UKE-M1-110G-10 9004840109054 MT331110

3 Wechsler 220V DC AgNi 90/10, htv SREL-SL-3-UKE-M1-220G-10 9004840109078 MT331220

3 Wechsler, mit LED 24V DC AgNi 90/10, htv SREL-SL-3-UKE-M1-024G-10 9004840109085 MT333024

3 Wechsler, m. Freilaufdiode u. LED 24V DC AgNi 90/10, htv SREL-SL-3-UKE-M1-024G-10 9004840109092 MT3330C4

3 Wechsler, mit LED 220V DC AgNi 90/10, htv SREL-SL-3-UKE-M1-220G-10 9004840160697 MT333220

3 Wechsler, mit LED 230V AC AgNi 90/10, htv SREL-SL-3-UKE-M1-230W-10 9004840109122 MT336230

3 Wechsler, mit LED 230V AC AgNi 90/10, htv SREL-SL-3-UKE-M1-230W-10 9004840109139 MT338230

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag! Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 3.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


